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PRAVNI OKVIR 
 
Za realizaciju zahvata „Rekonstrukcija TE Plomin – zamjena TE Plomin 1 u cilju 
modernizacije i povećanja kapaciteta“ potrebno je ishodovati niz dokumenata koji su 
propisani strateškim, programskim i planskim dokumentima na nacionalnoj i područnoj razini 
te zakonima i provedbenim aktima RH. U domeni prostornog uređenja i gradnje, zaštite 
prirode i okoliša izdvajamo slijedeće: 
 
1. PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI  
 
Strategija prostornog ure đenja Republike Hrvatske, (lipanj 1997.)  (u daljnjem tekstu 
Strategija): 
 
Zastupnički dom Sabora RH, na sjednici 27. lipnja 1997. godine, donio Strategiju prostornog 
uređenja Republike Hrvatske, TE Plomin 2 bio u postupku izgradnje i svi elementi, tekstualni 
i grafički definirali su lokaciju Plomin kao termoelektrane (predviđene za rekonstrukciju i 
proširenje), što je u tom trenutku bilo korektno.  
U tekstualnom dijelu Strategije, str. 172 zaključno stoji: 
 

o (18) Nakon prihvaćanja Strategije Izradit će se Program prostornog ure đenja 
države. Programom prostornog uređenja države odredit će se mjere i aktivnosti za 
provođenje Strategije prema članku 15. Zakona o prostornom uređenju.“  
 

Program prostornog ure đenja Republike Hrvatske (NN br. 50/99)  (u daljnjem tekstu 
Program): 
 
Programom iz 1999. godine u poglavlju 3.2. opisan je energetski sustav RH koji polazi od 
postojećeg stanja i okolnosti, predviđenih potreba proizvodnje za opskrbu stanovništva i 
gospodarstva te težnje da se postigne potrebna sigurnost i europski standardi. Unapređenje 
postojećih i izgradnju novih energetskIh postrojenja pratit će odgovarajući prijenosni sustavi s 
ciljem sigurnosti opskrbe i uravnoteženja sustava na cijelom teritoriju Države.  
 
Izvod iz Programa 
 
3.2. 
Energetski sustav 
 
Daljnji razvitak energetskog sektora polazi od postojećeg stanja i okolnosti, predviđenih potreba proizvodnje za 
opskrbu stanovništva i djelatnosti te težnje da se postigne potrebna sigurnost i europski standardi. Unapređenje 
postojećih i izgradnju novih energetskih postrojenja pratit će odgovarajući prijenosni sustavi s ciljem sigurnosti 
opskrbe i uravnoteženja sustava na cijelom teritoriju Države. 
 
3.2.1.  
Proizvodni energetski sustavi  

o (3-16)  
Programske osnove proizvodnje energije  polaze od težnje da Hrvatska postigne 90% zadovoljenja potreba iz 
izvora na vlastitom teritoriju. modernizacijom i proširenjem postojećih te Izgradnjom novih kapaciteta. Radi 
uravnoteženja potrošnje i proizvodnje po područjima, treba izgraditi, prema podacima Ministarstva gospodarstva 
(PROHES i Strategija energetike Republike Hrvatske), novih 1500 MW do 2010. godine, a do 2020. godine još 
600 MW. Razvoj je određen etapama: prioriteti do 2010. godine, prijelazno razdoblje do 2015. godine u kojem 
treba osigurati supstituciju za elektrane koje će do tada izaći iz sustava. Dugoročni razvoj treba odrediti prema 
okolnostima i relevantnim mjerilima u domaćim i svjetskim relacijama.  

o (3-17)  
Intervencije na postoje ćim proizvodnim energetskIm postrojenjima  odnose se na poboljšanje učinkovitosti 
postojećeg sustava i to: 

- zadržavanje svih postojećih lokacija energetskih objekata (eksploatacijska polja nafte i plina s 
pripadajućim naftovodima i plinovodima rafinerije. Jadranski naftovod, hidroelektrane i termoelektrane, 
dalekovodi i transformatorske stanice), 
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- kod rekonstrukcije ili zamjene postrojenja, zahvate izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i 
ekološkim kriterijima uz saniranje i uređenje okoliša elektrane,  

- poboljšanje tehnologije i zamjenu energenata gdje je to moguće, 
- zadržavanje energetskih objekata koji su nas povezivali sa susjednim zemljama (Slovenija, RBiH, 

Mađarska, SR Jugoslavija). 
  

o (3-18)  
Nova proizvodna energetska postrojenja  predviđena su u tri područja: šire područje srednje i sjeverne 
Dalmacije, šire područje Istočne Slavonije, šire područje Zagrebačke i Sisačkomoslavačke županije. Predviđa se 
izgradnja minimalnih instaliranih snaga 350 MW za termoelektrane, odnosno oko 120 MW za hidroelektrane.  
Kapacitete i njihov razmještaj utvrđivat će se sustavno na razini daljnjeg planiranja cjelovite državne mreže kroz 
strategiju razvoja energetskog sustava uvažavajući potrebe sigurnosti i učinkovitosti. U daljnjoj provedbi treba:  

- zagovarati otvoreni pristup, odnosno određenu internacionalizaciju izgradnje energetskih postrojenja.  
- razmotriti sve predložene potencijalne lokacije za nove energetske objekte uz određenu novelaciju, radi 

postupka optimalizacije snabdijevanja energijom do 2015, g. i pri odabiru primjenjivati Kriterije za 
lociranje termoelektrana i nuklearnih objekata u Republici Hrvatskoj.  

- osigurati nove lokacije za povezivanje/ zajedničku izgradnju, prvenstveno hidroelektrana s Mađarskom, 
odnosno s RBiH,  

- -stvoriti uvjete za korištenje dopunskih izvora na županijskoj ili općinskoj razini,  
- osigurati odgovarajuće nadoknade lokalnoj zajednici za energetske objekte,  
- izraditi i provoditi nove plinske projekte ( npr. GEA-Gas Energy Adria, Adria LNG, plinofikacija Dalmacije/ 

alternacija kopno ili more// podmorskim plinovodom ili plinonoscima///) .  
 

Posebnu pažnju treba posvetiti izboru energenata. Hidropotencijali će se ispitali i koristiti (uz postojeće) na 
rijekama Sava, Drava i Lika. Treba računali na korištenje plina gdje god je moguće bilo kao domaći ili uvozni 
energent. Do 2015. godine u Republici Hrvatskoj neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost 
izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih energana. 
 

o (3-19)  
Prioriteti  za povećanje proizvodnje odnose se na:  

- rekonstrukciju, modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta,  
- provođenje mjera štednje,  
- smanjenje gubitaka u sustavu,  
- racionalizaciju korištenja energenata.  

U prvoj fazi treba iznaći optimalan način za povećanje proizvodnje kroz poboljšanje djelovanja postojećeg 
sustava. U tom cilju treba utvrditi mogućnosti korištenja najpovoljnijeg i dostupnog energenta s gospodarskog i 
ekološkog gledišta kao i pokrivanje potreba na kritičnim dijelovima sustava.  
Za nove objekte treba izvršiti sustavnu pripremu u svim fazama (izbor lokacija, energenata i tehnologija, uz 
potrebna daljnja istraživanja). S tim ciljem se predviđa:  
 

- izvršili rekonstrukcijU TE-TO Zagreb. TE-TO Osijek, TE Sisak i TE Jertovec,  
- završiti započete gradnje (TE Plomin) 
- istražIti i na temelju rezultata istražnih radova odrediti najpovoljniju lokaciju za   termoenergetske objekte 

na obalnom području i u Istočnoj Slavoniji 
- istražiti mogućnosti opskrbe plinom i izraditi plan plinofikacije Dalmacije, Istre i Like.  

 
Prioritete izgradnje novih proizvodnih jedinica treba konačno utvrditi u okviru Strategije energetskog razvoja, a 
moraju biti utemeljeni na gospodarskoj, sigurnosnoj i ekološkoj opravdanosti.  
 

o (3-20)  
Temeljne odrednice za odabir lokacija  novih termo-energetskih objekata uvažavaju dosad korištene Kriterije za 
izbor lokacija termoelektrana i nuklearnih objekata (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, »Narodne novine«, 
78/92.) i naglašavaju sljedeće prostorno planerske postavke:  
 

- svaki objekt mora zadovoljavati ekološke kriterije u odnosu na dozvoljene emisije štetnih tvari,  
- prioritet imaju lokacije koje nisu u Konfliktu sa zaštitom prirode i područjima vrijednim za turizam i 

rekreaciju 
 

Tijek gospodarskog i tehničko-tehnološkog razvoja zahtijeva preispitivanje postojećih kriterija za odabir 
potencijalnih područja i izgradnju energetskih objekata. Cijeni se potrebnim uvesti dodatne kriterije za odabir i 
izgradnju, koji proizlaze iz novih razvojnih, gospodarskih i tehničko-tehnoloških saznanja kao i pojačane skrbi o 
prostoru i zaštiti okoliša. 
  
Temeljem narečenog za sve lokacije moraju se obaviti dodatne kriterijske provjere u skladu s novo uspostavljenim 
kriterijima. Ukoliko se s gospodarskog gledišta pokažu opravdanim, treba izvršiti usklađenje s novim kriterijima, 
prvenstveno s eliminacijskIm kriterijima. a posebno s onim koji se odnose na ograničenja koja proizlaze iz režima 
stroge zaštite.  
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Posebni kriteriji i obveze s gledišta prostornog razvoja odnose se na:  
 

- očuvanje vrijednosti prostora za prioritetne djelatnostI područja,  
- moguće korištenje ekološki povoljnijih energenata (plin),  
- izbjegavanje dodatnog opterećenja već opterećenog prostora,  

prvenstveno otklanjanje konflikata i usklađenje s interesima zaštite prirodne baštine, uz      
- potrebnu valorizaciju krajolika i relevantnih ekoloških komponenata,  
- prednost u lociranju imaju devastirani prostori i prostori bez drugih djelatnosti koji bi se izgradnjom 

termoelektrane sanirali,  
- mogućnost za zapošljavanje i gospodarsku dinamiku depopulacijskih područja.  

Za konačni izbor treba uvažavati posebnu osjetljivost i nedostatak energije na području dijela Hrvatskoga 
jadranskog priobalja. 
 

o  (3-21)  
Korištenje drugih izvora energije i dopunska  rješenja  s ciljem poboljšanja ukupnih bilanci i sigurnosti 
opskrbe, te štednji energije, a obuhvaća sustave postavljene u Nacionalnim programima za:  

- izgradnju malih postrojenja: sustav malih elektrana (MAHE), sunčana energija (SUEN), bioenergija 
(BIEN). energija vjetra (ENWIND). geotermalna energija,  

- programi tehnoloških unapređenja za: korištenje plina (PLlNCRO), uvođenje kongeneracijskih 
postrojenja (KOGEN), uvođenje centralnih toplinskih sustava u naselja (KUEN-CTS), unapređenje 
toplinske izolacije objekata, povećanje energetske efikasnosti (MIEE).  

 
S gledišta prostornog ure đenja i osiguranja uvjeta u prostoru, smjernice za usp ostavu sustava malih hidroelektrana 
za lokalne potrebe treba ugradIti u županijske prostome planove uz uvažavanje o čuvanja prostora i krajolika te 
os iguranja potrebnog biološkog minimuma vode i protoka za druge svrhe. 
 
3.2.2.  
Prijenosni energetski sustavi  
 

o (3-22)  
Intervencije na postoje ćim energetskim prijenosnim postrojenjima  treba provoditi tako da se zadrže 
postojeće građevine i sustavi u već izgrađenim koridorima, a kod izvođenja rekonstrukcija ili zamjena postrojenja, 
zahvate izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijima (npr. zamjena vodiča boljih 
svojstava kako ne bi trebalo proširivati koridor i drugo).  
Treba zadržati sve koridore koji se koriste u povezivanju sa susjednim državama (Slovenija, Mađarska, RBiH, SR 
Jugoslavija / odnosi se na magistralne elektroenergetske i plinske mreže). 
 

o (3-23)  
Planiranje novih energetskih prijenosnih postrojenja  temeljiti na ispitivanju mogućnosti da se tehnološkom 
zamjenom u postojećim koridorima postigne traženi efekt povećanja prijenosnih kapaciteta sustava. uz 
provođenje mjera:  

- izgraditi i pojačati magistralnu mrežu/vezu prema Mađarskoj,  
- izgraditi novu 400 kV mrežu od RHE Obrovac RP Sisak kao novi elektroenergetski koridor  
- u postojećem koridoru Sisak - Ernestinovo - granica SRJ izgraditi novu 400 kV poveznicu, 
- proširiti plinsku mrežu u Državi, te u suradnji sa županijama osigurati na županijskoj razini vođenje 

pojedinih trasa energetskih sustava (osobito plinske mreže koje se predviđaju izgrađivati u plinom još 
neopskrbljenim područjima/ Istra, Lika, Dalmacija). 

-  
U izgradnji primjenjivati najrelevantnije ekološke kriterije i koristiti postojeće koridore i prostore što je najviše 
moguće i težiti što manjem zauzimanju novih površina  
U Prvoj fazi projektiranja obvezno je predložiti barem dvije mogućnosti vođenja pojedine trase energetskih 
prijenosnih postrojenja.  
 

o (3-24)  
Prioriteti  se odnose na obnovu u ratu razorene mreže i uključenje u sustav Republike Hrvatske svih dijelova 
mreže, dovršenje poveznog dalekovoda između Dubrovnika i ostalog dijela mreže Dalmacije te završetak 
Izgradnje dalekovoda prema Mađarskoj. 
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Izvadak iz Programa prostornog ure đenja RH koji se odnosi  na TE Plomin (posredno i  
neposredno):  
 
3-17 Intervencije na postoje ćim proizvodnim energetskim  postrojenjima odnose se na poboljšanje 
učInkovitosti postojećeg sustava i to:  

− zadržavanje svih postojećih lokacija energetskih objekata (eksploatacijska polja nafte i plina s 
pripadajućim naftovodima i plinovodima, rafinerije, Jadranski naftovod. hidroelektrane i termoelektrane, 
dalekovodi i transformatorske stanice),  

− kod rekonstrukcije ili zamjene postrojenja zahvate izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i 
ekološkim kriterijima uz saniranje i uređenje okoliša elektrane,  

− poboljšanje tehnologije i zamjenu energenata gdje je to moguće,  
 

3-18 Nova proizvodna energetska postrojenja  predviđena su u tri područja šire područje srednje i sjeverne 
Dalmacije, šire područje Istočne Slavonije, šire područje Zagrebačke i  Sisačko-moslavačke županije. Predviđa 
se izgradnja minimalnih instaliranih snaga 350 MW za termoelektrane, odnosno oko 120 MW za hidroelektrane  

− treba računati na korištenje plina gdje god je moguće bilo kao domaći ili uvozni energent. Do 2015. 
godine u Republici Hrvatsko] neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje 
termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih energana,  

 
3-19 Prioriteti  
Za nove objekte treba izvršiti sustavnu pripremu u svim fazama (izbor lokacija, energenata i tehnologija, uz 
potrebna daljnja istraživanja). S tim ciljem se predviđa:  

− izvršiti rekonstrukciju TE-TO Zagreb. TE-TO Osijek, TE Sisak i TE Jertovec,  
− završiti zapo čete gradnje TE Plomin.  
− istražiti mogućnosti opskrbe plinom i izraditi plan plinofikacije Istre, Dalmacije i Like. 

 
3-20 Temeljne odrednice za odabir lokacija 

− moguće korištenje ekološki prihvatljivih energenata (plin).  
Za konačni izbor treba uvažavali posebnu osjetljivost i nedostatak energije na području dijela Hrvatskoga 
jadranskog priobalja. 
 
3-23 Planiranje novih energetskih prijenosnih postrojenja  

− izgraditi novu 400 kV mrežu od RHE Obrovac RP Sisak kao novi elektroenergetski koridor,  
− u postojećem koridoru Sisak - Ernestinovo - granica SRJ izgraditi novu 400 kV poveznicu, 
− proširiti plinsku mrežu u Državi, te u suradnji sa županijama osigurati na županijskoj razini vođenje 

pojedinih trasa energetskih sustava (osobito plinske mreže koje se predviđaju izgrađivati u plinom još 
neopskrbljenim područjima/ Istra Lika, Dalmacija). 

  
Prilog br. 1 - Kartografski prikaz 13  
Prilog br. 2 - Kartografski prikaz 14  
 
Prostorni plan Istarske županije  (Sl. novine IŽ 2/02, 1/05,14/05 - pročišćeni tekst 
10/0817/10 116/11 - pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: PPIŽ) 
 
Izvod  
Članak 33. 
5. Energetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama: 
a) Elektroenergetske građevine: 
        - Proizvodne: 
TE Plomin (max. 335 MW)(postojeća) i planirana 
        - Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje: 
transformacijsko postrojenje: 
- TS Plomin (220/110)(postojeće) 
- TS Guran (220/110) (novo) 
Prijenosni dalekovodi 2 x 220 kV: 
- Pehlin - TE Plomin(novi) 
- TE Plomin - Guran (novi) 
Nakon 2010.g: 
Transformatorsko i rasklopno postrojenje: 
- TS Pazin (400/110)(potencijalno) 
- TS Guran (400/110)(potencijalno) 
 Prijenosni dalekovodi 400 kV: 
- Melina - Pazin(potencijalni) 
- Pazin - Guran(potencijalni). 
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Člancima 127. i 128. date su mjere zaštite okoliša posebno u dijelu zaštite zraka te 
usklađivanja emisija s standardima propisanim kroz zakonske propis RH i direktive EU. Na 
nacionalnoj razini to se odnosi na Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11) i provedbene akte, 
posebno Uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih 
izvora (NN br. 21/07, 150/08), Uredbu o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku 
(NN br. 133/05) i Uredbu o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 133/05).  
 
Izvod 
Članak 127 
Emisije S02 i NOX u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama smanjiti, a uvjeti i dinamika smanjivanja 
odrediti temeljem nacionalnog zakonodavstva. Za velike izvore onečišćenja zraka može se utvrdili udio u 
onečišćenju zraka na regionalnoj razini i uskladiti s potrebama zaštite od zakiseljavanja uzimajući u obzir daljinski 
prijenos onečišćenja. Kod velikih energetskih postrojenja sa značajnom emisijom CO2, treba predvidjeti 
postrojenja za izdvajanje CO2 i skladištenje. Nova TE Plomin III, mora koristili plin kao energent. 
  
Članak 128.  
Energetika  
U slučaju termoenergetskog kompleksa Plomin I i II, kod kojeg je energent unaprijed nametnut ugljenom treba 
inzistirati na sprovođenju svih mjera zaštite okoliša, pogotovo po pitanju ugljikovih, dušikovih i sumpornih oksida, 
uzročnika stvaranja "kiselih kiša“, a koje zatim izazivaju remobilizaciju niza onečišćivala od kojih su najopasniji za 
vodene ekosustave teški metali. Zahtijevati bezpogovorno da se poštuju europski standardI za nove ili u gradnji 
termoenergetske objekte, te sukladno tome utvrditi nove uvjete zaštite okoliša za TE Plomin I. i II. Energent za 
TE Plomin III mora biti plin. 
 
 
Prilog br. 3 - Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH 
na PPIŽ   

 
Prostornom planu ure đenja Općine Kršan  (Sl. glasilo Općine Kršan br. 6/02 i 1/08) 
  
Ovaj prostorni plan usklađen je s PPIŽ kao planom višega reda. 
 
 
2. GRAĐENJE 
 
Zakon o prostornom ure đenju i gradnji  (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) 
 
Zakonom je dat pojmovnik te su propisani dokumenti koje je potrebno ishodovati za zahvate 
u prostoru. Sukladno članku 106. za ishodovanje lokacijske dozvole potrebno je, između 
ostalog, za zahvat definirati mjere zaštite okoliša, odnosno uvjete zaštite prirode. 
 
Izvod  
Pojmovi - Članak 2.  
35.1. Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih 
zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u 
skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje 
radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), 
 
46. Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno 
uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i 
utjecaj na okoliš dotadašnje građevine, 
 
Članak 106., stavak 1., alineja 8.  
– mjere zaštite okoliša, odnosno uvjeti zaštite prirode utvrđeni procjenom utjecaja na okoliš, odnosno ocjenom 
prihvatljivosti zahvata za prirodu i dokumentacijom prema posebnim propisima, odnosno način sprječavanja 
nepovoljna utjecaja na okoliš, 
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3. OKOLIŠ I PRIRODA  
 
Zakon o zaštiti okoliša  (NN 110/07) 
 
Za planirani zahvat, sukladno stavku 4. članka 69., obavezno se provodi procjena utjecaja 
zahvata na okoliš i sukladno članku 70. obavezno se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite 
okoliša u jedinstvenom postupku. 
 
Izvod  
Članak 69.  
(4) Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja 
lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije 
obvezno. 
 
Članak 70. 

(1) Kada se zahvat, za kojega se provodi procjena utjecaja na okoliš, odnosi na postrojenje za kojega se 
prema ovom Zakonu i uredbi iz članka 71. stavka 3. ovoga Zakona obvezno utvrđuju objedinjeni uvjeti 
zaštite okoliša, o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i o zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih 
uvjeta zaštite okoliša odlučuje se u jedinstvenom postupku. 

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka rješava se primjenom odredbi ovoga Zakona kojima je uređena 
procjena utjecaja zahvata na okoliš i odredbi ovoga Zakona kojima je uređeno utvrđivanje objedinjenih 
uvjeta zaštite okoliša za postrojenje. 

(3) U postupku iz stavka 1. ovoga članka izdaje se rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. 
 
Zakon o zaštiti prirode  (NN 70/05, 139/08, 57/11) 
 
Za planirani zahvat propisano je da se u sklopu procjene utjecaja zahvata na okoliš utvrdi 
glavna ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost područja ekološke mreže obavlja se u okviru obveznog postupka procjene utjecaja 
zahvata na okoliš 
 
Izvod  
Članak 36. 
(1) Za planirani zahvat u područje ekološke mreže, koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na 
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocjenjuje se prihvatljivost za ekološku mrežu sukladno 
ovom Zakonu. 
(2) Za zahvat za koji je posebnim propisom kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš propisana 
obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš te za zahvat za koji je potreba procjene utvrđena u postupku ocjene o 
potrebi procjene, glavna ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost područja ekološke mreže obavlja se u okviru obveznog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. 
 
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  (NN 64/08 i 67/09) 
 
Planirani zahvat se nalazi na popisu Priloga I Uredbe za koje je obavezna procjena utjecaja 
zahvata na okoliš. 
 
Izvod iz Priloga I : 
3. Elektrane i energane snage veće od 100 MW 

 
Prema stavku 2., točke 3., članka 6. Uredbe zahtjev mora biti usklađen s važećom, prostorno 
planskom dokumentacijom što se dokazuje odgovarajućom potvrdom, odnosno uvjerenjem. 
 
Izvod 
Članak 6.  
(2) Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš obvezno sadrži: 
3. podatke o usklađenosti zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom što dokazuje odgovarajućom 
potvrdom, uvjerenjem i sl. tijela nadležnog prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje;  
 
Prilog br. 4 - Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  
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4. IZVOD IZ STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA „REKONSTRUKCIJA TE 
 PLOMIN – ZAMJENA TE PLOMIN 1 U CILJU MODERNIZACIJE I POVE ĆANJA 
 KAPACITETA“, Ekonerg d.o.o. Zagreb, svibanj 2011. 
 
Postoje će stanje 
 
Područje elektrane obuhvaća površinu od oko 54 ha, koju čini kompleks katastarskih čestica 
u vlasništvu HEP-a, a samo za prihvat i transport ugljena koristi se dio pomorskog dobra 
(uskog obalnog pojasa i pristan) za koje je dobivena koncesija (3 ha). Prostor većim dijelom 
pripada općini Kršan, a manjim dijelom (obalni rub Plominske uvale) Gradu Labinu. TE 
Plomin je locirana uz mjesta Klavar Luka, Klavar, Plomin luka i Malini. Na mikrolokaciji se 
nalaze dva termoenergetska bloka: TE Plomin 1, nominalne snage 125 MW, u 
komercijalnom pogonu od 1970. godine i TE Plomin 2, nominalne snage 210 MW u pogonu 
od 2000. godine. Dispozicija objekata postojećeg stanja prikazana je na slici br. 1. 
 
Raspored pojedinih objekata TE Plomin 1 i 2 funkcijski povezuje oba bloka, zajedničkim 
korištenjem nekih podsustava, bliskim smještajem i sličnim arhitektonsko-konstrukcijskim 
rješenjima. Najveći dio funkcijskih cjelina TE Plomin 1 i 2 smještene su u krugu same 
termoelektrane: 
 

• glavni pogonski objekti oba bloka,  
• deponij ugljena s pripadajućom opremom za interni transport ugljena,  
• obrada otpadnih voda,  
• kemijska priprema vode s pripadnim skladišnim postrojenjima za demi-vodu i 

kemikalije,  
• blok transformatori,  
• VN rasklopište,  
• upravne zgrade,  
• socijalni sadržaji,  

 
dok su neke podcjeline dislocirane na užem području Plominskog zaljeva: 
 

• vodozahvat rashladne vode s dovodnim kanalom do termoelektrane,  
• pristan s uređajima za iskrcaj brodova dopremljenog ugljena,  
• deponij pepela i šljake,  
• dio kanala za odvod otpadne i rashladne vode.  

 
Jugozapadno od uže lokacije smještaja glavnih i pomoćnih objekata TEP 1 i TEP 2 nalazi se 
sanirani deponij pepela i šljake, čije područje drenira vodotok bujičnog karaktera – Bišac, 
zaštićen betonskim kanalom od utjecaja deponija. 
 
Zajednički sustavi za oba bloka (TE Plomin 1 i TE Plomin 2) jesu: 
 

• dimnjak visine 340 m, 
• transport (od pristana do deponije ugljena) i deponija ugljena, 
• transport i odlagalište šljake, pepela i gipsa, 
• rashladni sustav, 
• sustav sirove vode, 
• sustav pomoćnog goriva, 
• pomoćni kotao, 
• obrada otpadne tehnološke, oborinske i sanitarne vode. 
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U poglavlju Uvod – Početak izgradnje izrađivači studije, na stranici 5., temeljem elaborata 
„Definiranje potrebno elektro-energetskog razvoja Istre s novom TE Plomin, G.C.Jerebić, S. 
Vicković, Institut za elektroprivredu Zagreb, 2008.“,  istaknuto je da je  na području elektro-
energetskog sustava Istre u 2006. godini izmjerena vršna snaga potrošnje od 212 MW te da 
bi na temelju projekcija u 2013. godini ona bila na razini od 285 MW, odnosno u 2020. na 
razini od 371 MW. 
 
U tablici br. 1. prikazana je godišnja proizvodnja TEP 1 i TEP 2. 
 

Godišnja  
proizvodnja  

Prosje čna 
(10 god.)  2009.  2010.  2011. Snaga  

agregata  Tip  Godina  
izgradnje  

TE Plomin 1  689,38 
GWh  

716,1 
GWh 

641 
GWh 

786 
GWh 

A 120 
MW  kondenzacijski  1969.  

TE Plomin 2  1.483,42 
GWh  

796,5* 
GWh  

1.511 
GWh  

1.545 
GWh 

B 210 
MW  kondenzacijski  2000.  

 
   Izvor: Službene Internet stranice HEP Proizvodnja d.o.o. Zagreb – www.hep.hr 
 
U tablici br 2. prikazana je potrošnja električne energije na području Istarske županije (GWh)  
 
 2009.GODINA 2010.GODINA 2011.GODINA UKUPNO 
NABAVA  1.167,942 1.182,685 1.173,854 3.524,481 
PRODAJA 1.092,781 1.107,911 1.104,317 3.305,009 
 
Izvor: HEP ODS d.o.o. - Elektroistra Pula, Služba za opskrbu
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Slika br. 1 - Dispozicija postojećeg stanja. 
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Planirano stanje 
 
Planirani zahvat podrazumijeva modernizaciju i povećanje kapaciteta na lokaciji 
termoelektrana Plomin, kroz zamjenu građevina TEP 1 i rekonstrukciju i/ili zamjenu 
zajedničkih građevina termoenergetskih postrojenja TEP 1 i 2. Zamjenski termoenergetski 
objekt TEP C, s pripadajućom infrastrukturom, smješten je na postojećoj lokaciji TEP 1 i 2. 
Vizualizacija budućeg stanja na lokaciji TE Plomin prikazana je na slici br. 2. gdje su 
zelenom bojom prikazani novo planirani objekti.  
 
TEP C će imati snagu 500 MW na generatoru, a zamijeniti će postojeći blok snage 125 MW 
na generatoru. Ovom rekonstrukcijom će umjesto današnjih 335 MW instalirane projektne 
snage na lokaciji biti 710 MW instalirane projektne snage. Osnovni energent ostaje uvozni 
kameni ugljen, za koji postoji izgrađena infrastruktura na lokaciji, koja će se ovim projektom 
modernizirati. Stavljanjem u pogon TEP C iz pogona će se isključiti TE Plomin 1. Planirano 
vrijeme uključivanja pogona TEP C je 2016. ili 2017. godina.  
 
TEP C predviđen je po konceptu suvremenih termoelektrana čiste tehnologije na ugljen s 
ciljem da se radom bloka C (te prekidom rada TEP 1) poboljša stanje s gledišta utjecaja na 
okoliš posebno u dijelu opterećenja zraka kao sastavnice okoliša.  Naime, postojeći blok TEP 
1 nije obuhvaćen sustavom odsumporavanja otpadnih plinova. TEP C je koncipirana u 
skladu s načelima i preporukama koje proizlaze iz uputa EU o primjeni najboljih raspoloživih 
tehnika (NRT) za velika ložišta.  
 
Smještaj TEP C na ugljen planira se na lokaciji koja pripada postojećim elektranama TEP 1 i 
2 te njihovim pomoćnim objektima što, bez znatnijeg širenja na okolni prostor, zahtijeva 
reorganizaciju pojedinih postojećih sustava i objekata. Razmatrane cjeline TEP C prikazane 
su u tablici 1., a kao najpovoljnije varijantno rješenje pokazalo se smještanje TEP C uz TEP 
2 na dijelu današnjeg odlagališta ugljena. 
 
 
Tablica br. 3: Razmatrane cjeline TEP C 

 
 
Dispozicija budućeg stanja s TEP C dana je u prilogu br. 5 
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Slika br. 2. i 3. – Vizualizacija budućeg stanja na lokaciji TE Plomin (zelenom bojom novi objekti) 
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Glavni i pomo ćni objekt 
 
Kao mikrolokacija glavnih i pomoćnih objekata TEP C odabrana je sjeverna polovica 
današnjeg odlagališta ugljena. Glavni pogonski objekti TEP C su:  
 

- kotao superkritičnog stanja svježe pare (300 bar, 600 °C) s jednim međupregrijanjem, 
- jedna visokotlačna (VT) i jedna srednjetlačna turbina (ST),  
- jedan sinkroni generator te dvije dvostrujne niskotlačne turbine (NT) i 
- 7 regenerativnih zagrijača.  

 
Vlastita potrošnja TEP C procijenjena je na 25 MWe. Neto snaga bloka (snaga na pragu 
elektrane) iznosi 475 MWe što uz 1044 MJ/s topline unesene gorivom daje neto stupanj 
djelovanja od 45%. 
 
Pored glavnih objekata planira se izgradnja slijedećih pomoćnih objekata: 
 

1. Sustavi za smanjenje emisije u zrak : 
 
a. Smanjenje emisije NOx  - Odabrane su primarne mjere u ložištu: plamenici s 

niskim NOx i stupnjevito dovođenje zraka kojima se postiže redukcija emisije NOx 
do 400 mg/Nm³ te selektivna katalitička redukcija (SKR). SKR sustav imat će 
stupanj izdvajanja NOx 80%, a reagens je amonijak. Zbog sigurnosnih razloga 
izabrana je varijanta njegovog dobivanja procesom hidrolize vodene otopine uree. 
Polazna tvar bit će urea u krutom stanju koja će se dopremati cisternama i 
direktno otapati u spremniku za otapanje do 32%-tne vodene otopine. Alternativa 
ovakvom rješenju je sustav sa amonijačnom vodom kao reagensom, koji se 
planira ugraditi i u TEP 2. 

 
b. Smanjenje emisija čestica - Između dvaju alternativnih rješenja: vrećastih filtara 

i elektrofiltara, za uklanjanje čestica iz dimnih plinova TEP C izabran je 
elektrofiltar. U kombinaciji s pojačanim sprejem u postrojenju za odsumporavanje, 
elektrofiltri postižu emisije čestica koje su na dovoljno niskim razinama, 
jednostavniji su za održavanje i preporučeni NRT-om. Ukupni stupanj odvajanja 
čestica elektrofiltra s odvajanjem čestica u postrojenju za odsumporavanjem bit 
će veći od 99,9%. 

 
c. Smanjenje emisija SO2  - Odabran je mokri postupak odsumporavanja dimnih 

plinova s vodenom suspenzijom vapnenca, tehnološki istovjetan sustavu kakav 
ima TEP 2. Ovo tehnološko rješenje karakterizira visoka pouzdanost pogona te 
visoki stupanj izdvajanja SO2 za različite uvjete pogona i karakteristike ugljena. 
To je danas najzastupljenija tehnologija odsumporavanja na termoelektranama. 
Konačni produkt je gips koji se koristi u građevinarstvu, pa je količina otpada za 
odlaganje relativno mala. U apsorberu postrojenja za odsumporavanje dolazi 
također i do ispiranja sitnih čestica, teških metala, HCl-a, HF-a i drugih spojeva. 
Proces se zasniva na reakcijama SO2 iz dimnih plinova s vapnencem, CaCO3 iz 
suspenzije uz djelovanje kisika iz zraka pri čemu nastaje CaSO4 (gips). Stupanj 
odsumporavanja FGD postrojenja TEP C će biti ≥ 95%. 
 

2. Silosi ugljena  - Za potrebe TEP 2 i TEP C, predviđena je zamjena otvorenog 
odlagališta zatvorenim spremištem, silosima za ugljen. Predviđena su četiri silosa, 
svaki kapaciteta do 100.000 tona. Za silose treba približno 228 m x 157 m, odnosno 
oko 3,58 hektara površine. Bit će smješteni između glavnih i pomoćnih postrojenja 
TEP C i glavnog presipnog tornja do kojeg će se ugljen s pristana dopremati cijevnim 
gumenim transporterom. Silosi su izmaknuti u smjeru odlagališta šljake i pepela. Ovo 
će omogućiti korištenje glavnog polja postojećeg odlagališta i nesmetan rad 
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postojećih termoelektrana tijekom izgradnje silosa. Nakon što se osigura opskrba 
TEP 2 ugljenom iz silosa, preostali sustavi otvorenog odlagališta će se ukloniti, a 
prostor će se iskoristiti za polaganje dovodnog i odvodnog cjevovoda rashladne 
morske vode za TEP C, kao i za transportnu traku i prometnice za otpremu šljake, 
pepela i gipsa iz TEP 2 i TEP C do krajnjih korisnika. 
 

3. Sustav za transport ugljena od pristana do silosa  - Za potrebe TEP C i TEP 2 
ugljen se može do četiri nova silosa dopremati na postojeći način.  Ugljen se trakom 
transportira od pristana za pretovar ugljena do presipnog tornja na pristanu u kojem 
se nalazi vaga i magnetski separator, a potom do presipnog tornja na obali, u kojem 
je smješten skupljač uzoraka i sito. Do glavnog presipnog tornja se otprema cijevnim 
gumenim transporterom. Trasa cijevnog transportera je položena nadzemno duž 
prilazne ceste i kanala s rashladnom morskom vodom. 

 
 Pogonom TEP C povećava se iskorištenje postojećeg pristana, a i u budućnosti 
 predviđeno je da će do dva broda godišnje biti za potrebe obližnjih industrijskih 
 proizvođača. Ovisno o karakteristikama ugljena, potrebno je 27 do 28 dolazaka 
 brodova godišnje. Za povećanje pouzdanosti sustava, predviđena je eventualna i
 nstalacija dodatnog brodoiskrcivača, istovjetne izvedbe kao postojeći. Novi bi 
 brodoiskrcivač koristio postojeće tračnice na pristanu, a prosječni kapacitet iskrcaja bi 
 se povećao za 10 do 20%. 
 

4. Pristan i transportne trake za nusproizvode  - U analizi mogućih rješenja 
zbrinjavanja nusproizvoda, kao najbolje i najekonomičnije rješenje, pokazalo se 
zbrinjavanje nusproizvoda u cementarama (više proizvođača cementa iskazalo je 
interes). Veći dio nusproizvoda transportirao bi se brodovima za rasute terete 
nosivosti 2.500 dwt. Za potrebe ovakvog transporta, rekonstruirat će se postojeći 
"Austrijski pristan". 

 Nusproizvodi bi se od lokacije TEP C do novog pristana transportirali cijevnim 
gumenim transporterom slično kao što se sada transportira ugljen. Cijevni gumeni 
transporter, duljine oko 1.500 m, bio bi položen na betonske nosive stupove odmah 
pored postojećeg transportera ugljena. Ovako koncipiran sustav omogućio bi utovar 
broda nosivosti 2.200 t. U slučaju nemogućnosti otpreme nusproizvoda i/ili 
nemogućnosti njihovog plasmana u neku od cementara, nusproizvodi će se odlagati 
na postojećem odlagalištu šljake i pepela putem postojećeg centralnog transportera 
na koji će se priključiti transportne trake od silosa šljake, pepela i gipsa. Radi 
povećanja kapaciteta za odlaganje nusproizvoda, provest će se rekonstrukcija ovog 
odlagališta. 

 
5. Rasklopno postrojenje  - Rasklopno postrojenje 400 kV je približnih tlocrtnih 

dimenzija 75 m x 50 m (površine oko 0,4 ha). Radi se o zatvorenoj SF6 izvedbi, čime 
se smanjuje potreban prostor za više puta u odnosu na klasično postrojenje. Za 
mikrolokaciju novog rasklopnog postrojenja odabran je teren sjeverno od parkirališta 
TEP 1, odnosno zapadno od koridora postojećeg 110 kV dalekovoda. Lokacija je 
većim dijelom u vlasništvu HEP-a i u blizini potencijalnog koridora dalekovoda 400 kV 
Plomin-Pazin. Rasklopno postrojenje bit će povezano s  bloktransformatorom putem 
kabelskih tunela i mostova. Infrastruktura za preuzimanje energije u elektroenergetski 
sustav u nadležnosti je Operatora prijenosnog sustava. 
 

6. Sustav rashladne vode - Analizom mogućih rješenja za rashladni sustav TEP C 
promatrano je niz različitih varijanti, s gledišta točke usisa, točke ispusta, načina 
polaganja, trase cjevovoda, tehničke izvedbe cjevovoda i polaznih projektnih 
parametara. Analize su pokazale da rashladni sustav u izvedbi s dovodnim otvorenim 
kanalom i ispustom u Čepić kanal nije povoljno rješenje za TEP C jer bi uzrokovalo 
preveliko zagrijavanje mora u unutrašnjem dijelu Plominskog zaljeva. Nepovoljna 
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konfiguracija terena (nagib JZ strane Plominskog zaljeva 60-65°) čini nadzemno 
polaganje dovodnog i odvodnog cjevovoda rashladne morske vode skupim i manje 
prihvatljivim rješenjem za okoliš, a polaganje cijevi po dnu plitkog, muljevitog 
Plominskog zaljeva je tehnički složeno i također problematično s aspekta zaštite 
okoliša. Stoga će se nova pumpna stanica smjestiti uz postojeću, a rashladna morska 
voda će se dovoditi i odvoditi kroz novoizgrađeni tunel unutar brda Osoj.  
S obzirom na mjesto ispusta rashladne morske vode, razmatrano je također nekoliko 
mogućnosti te je kao optimalna odabrana varijanta s ispustom kod pumpne stanice. 

 
 Zahvat rashladne morske vode će biti na dubini 35-45 metara. Ispust rashladne vode 
 u more izvest će se s istočne strane postojeće pumpne stanice, kao pripovršinski s 
 brzinom ispuštene rashladne vode koja omogućava što brže miješanje. 
 

7. Sustav obrade otpadnih voda - Za odvodnju i obradu otpadnih voda TEP C 
predviđen je zatvoreni, razdjelni sustav lociran južno od glavnih pogonskih objekata. 
Za tehnološke otpadne vode predviđeni su fizikalnokemijski postupci obrade pri čemu 
nastaje mulj koji se zbrinjava prema propisima za zbrinjavanje otpada. Uvjetno 
onečišćene oborinske vode tretirat će se preko taložnika i uljnog separatora na 
mjestima potencijalnog nastanka onečišćenja. Sanitarne otpadne vode TEP C tretirat 
će se na zasebnom uređaju u 2 stupnja. I. stupanj obuhvaća fizikalno-kemijsku 
obradu, dok II. biološku obradu (aeracija, aerobna stabilizacija aktivnog mulja uz 
mogućnost povrata mulja u biološki predstupanj i glavni stupanj). 
 

8. Spremište, garaže i radionice - Ovi pomoćni sustavi locirani su također južno od 
glavnih pogonskih objekata TEP C uz sustav obrade otpadnih voda. 
 

9. Pomoćna kotlovnica - Pomoćna kotlovnica planirana je sjeveroistočno od 
kotlovskog postrojenja kako bi se omogućio nezavisan start TEP C. Kao gorivo 
koristit će ekstra lako lož ulje, a dimni plinovi ispuštat će se kroz dimnjak visine 40 m. 
 

10. Prostor za izdvajanje CO2 - Budući da tehnologija izdvajanja ugljikovog dioksida iz 
dimnih plinova nije još razvijena do komercijalne primjene, na lokaciji TE Plomin za 
potrebe TEP C rezerviran je prostor za eventualnu izgradnju sustava za izdvajanje 
CO2 u budućnosti. Rezervirani prostor nalazi se na površini koja je podijeljena u dva 
dijela. Na sjeveroistočnom dijelu lokacije, neposredno uz dimnjak nalazi se jedna 
površina, a druga površina je sjeverno od glavnog pogonskog objekta. 

 
Zajedni čki sustavi TEP 2 i TEP C 
 
Blokovi TE Plomin koji će biti u pogonu nakon izgradnje zahvata (TEP 2 i TEP C) imat će 
slijedeće zajedničke sustave: 

− dimnjak, 
− silosi ugljena, 
− pristan za ugljen, 
− transportna traka za ugljen, 
− odlagalište pepela i šljake (i drugi ostatni materijali), 
− sustav za transport pepela i šljake s pristanom, 
− dobava sirove vode, 
− prometna infrastruktura na lokaciji i pomoćni objekti. 

 
Pregled glavnih tvari pri radu TEP C 
 
U tablici 3. dan je sažet pregled osnovnih ulaznih i izlaznih tvari te njihovih količina za rad 
TEP C pri nazivnoj snazi od 500 MW i izgaranje projektnog ugljena uz 7600 radnih sati 
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godišnje. 
 
Tablica br. 4: Prikaz glavnih ulaznih i izlaznih tvari TEP C za projektni ugljen pretpostavljeno 
7600 sati pogona na snazi 500 MW 

 
 
 

 
5. Rješenje MZOIP o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša 
 
Na temelju provedene procjene utjecaja zahvata na okoliš i objedinjenih uvjeta zaštite 
okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Rješenje o objedinjenim uvjetima 
zaštite okoliša za planirani zahvat, Klasa: UP/I-351-03/10-02/92, Ur. broj: 517-06-2-1-1-12-
63, od 07. rujna 2012., zaprimljenog u Istarskoj županiji 27. rujna 2012. godine. Rješenje s 
obrazloženjem nalazi se u prilogu br.6 , a Knjiga objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s 
tehničko-tehnološkim rješenjem za TEP C dostupna je u Upravnom odjelu za održivi razvoj 
Istarske županije. 
 
 

PRILOZI 

Prilog br. 1 - Kartografski prikaz 13  
Prilog br. 2 - Kartografski prikaz 14 
Prilog br. 3 - Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH 
na PPIŽ   
Prilog br. 4 - Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
Prilog br. 5 – Dispozicija budućeg stanja s TEP C 
Prilog br. 6. – Rješenje MZOIP o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s obrazloženjem 
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Prilog br. 1. – Kartografski prikaz 13. 

 



19 

Prilog br. 2. – Kartografski prikaz 14.  
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Prilog br. 3. – Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH na PPIŽ 
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Prilog br. 4. – Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
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Prilog br 5. Dispozicija budućeg stanja sa TEP C 
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Prilog br. 6. Rješenje MZOIP o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s obrazloženjem 
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